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EINSATZBEREICH
Sie benötigen eine exakte und zuverlässige Ab� uss-
regelung? Dann ist die Strahl-Drossel die richtige 
Wahl. Dank ihrer einfachen und betriebssicheren 
Funktionsweise überzeugt und begeistert sie seit 
Jahrzehnten tausende Planer und Betreiber. Mehr 
als 3500 Installationen zeugen von ihrer Zuverläs-
sigkeit und Robustheit, selbst bei kleinen Ab� uss-
mengen. Hunderte Nachmessungen unabhängiger 
Prü� nstitute haben bestätigt, dass die Strahl-Drossel 
den Anforderungen im Kanalnetz auch nach lang-
jährigem Einsatz gerecht wird.

Die Strahl-Drossel nimmt unter den bgu-Ab� uss-
regelungen mit ihrem breiten Ab� ussspektrum von 
2-2000 l/s eine Sonderstellung ein. Als echte Rege-
lung nach DWA-A 166 besitzt sie einen schnellen, 
automatischen Freispüleffekt. Durch den Verzicht 
auf Fremdenergie ist die Strahl-Drossel sehr wirt-
schaftlich zu betreiben.

Die Typen I - XII (Ab� ussspektrum 15-2000 l/s) sind in 
Kompaktbauform gehäuselos ohne Schwimmer konzi-
piert, zeichnen sich durch geringen Platzbedarf aus und 
sind damit bei Sanierungen zu empfehlen. Die sohl-
sprungfreien Strahl-Drosseln eignen sich besonders für 
gefällearme Kanalnetze und erfüllen auch bei Rückstau 
die gewünschte Funktion. Die Ab� ussmenge lässt sich 
jederzeit stufenlos verstellen, die Drosseln sind optional 
fernwirkfähig. In einer Sonderbauform mit Schwimmer 
können die Strahl-Drosseln auch ohne Sohlsprung für 
ein Ab� ussspektrum < 15 l/s eingesetzt werden.
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-2000l/s

BESONDERE MERKMALE
 Hohe Ab� ussgenauigkeit unabhängig von 
der Oberwasserstauhöhe (senkrechte Q/h-Linie)

 Segmentschütz als Stellglied gewährleistet staudruck-
unabhängige, reibungsarme und präzise Regelung

 Nur ein Stellglied, kein Schwimmer notwendig
(bei Qab > 15 l/s), damit hohe Betriebssicherheit

 Automatischer Freispüleffekt verhindert 
Verstopfungen

 Stufenloses Verstellen der Ab� ussmenge innerhalb
des Ab� ussspektrums

 Geeignet für Bauwerke mit und ohne Sohlsprung

 Kleine Schachtabmessungen möglich

 Sehr bedienerfreundlich durch halbtrockene
Aufstellung in separatem Drosselschacht

 Trockenwetterab� uss wird nicht aufgestaut –
damit bleibt die Fließgeschwindigkeit erhalten
und es werden keine zusätzlichen Ablagerungen
im Kanalnetz gebildet (Durch� uss im Freispiegel)

 Rückstauverhalten de� nierbar, je nach Erfordernis 
ist ein nahezu konstanter Ab� uss oder Verschluss 
der Drossel möglich

 Mechanischer Explosionsschutz gemäß 
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU für Ex-Zone 1

 Fernwirkbetrieb mit optionalem Fernwirkmodul,
Schließfunktion möglich (Qab = 0). Fernwirkmodul 
kann vor Ort, per Smartphone oder von Zentrale 
bedient werden

 Messung der Ab� ussmenge nach EKVO mithilfe des
Segmentspalt-Messverfahrens einfach möglich
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Strahl-Drossel
2 - 2000 l/s

Bild 1: Einbausituation Strahl-Drossel

Sie benötigen eine exakte und zuverlässige Abfluss-
regelung? Dann ist die Strahl-Drossel die richtige Wahl.
Dank ihrer einfachen und betriebssicheren Funktions-
weise überzeugt und begeistert sie seit über 25 Jahren
tausende Planer und Betreiber. Mehr als 3500 Instal-
lationen zeugen von ihrer Zuverlässigkeit und Robust-
heit, selbst bei kleinen Abflussmengen. Hunderte Nach-
messungen unabhängiger Prüfinstitute haben bestätigt,
dass die Strahl-Drossel den Anforderungen im Kanal-
netz auch nach jahrzehntelangem Einsatz gerecht wird. 

Die Strahl-Drosseln nehmen unter den bgu-Abfluss-
regelungen mit ihrem breiten Abflussspektrum von
2 - 2000 l/s eine Sonderstellung ein. Als echte Regelung
nach DWA-A 166 besitzt sie einen schnellen,
automatischen Freispüleffekt. Durch den Verzicht auf
Fremdenergie ist die Strahl-Drossel sehr wirtschaftlich
zu betreiben.

Die Typen I - XII (Abflussspektrum 15 - 2000 l/s) sind in
Kompaktbauform gehäuselos ohne Schwimmer
konzipiert, zeichnen sich durch geringen Platzbedarf
aus und sind damit bei Sanierungen zu empfehlen. Die
sohlsprungfreien Strahl-Drosseln eignen sich besonders
für gefällearme Kanalnetze und erfüllen auch bei Rück-
stau die gewünschte Funktion. Die Abflussmenge lässt
sich jederzeit stufenlos verstellen, die Drosseln sind 
fernwirkfähig. In einer Sonderbauform mit Schwimmer 
können die Strahl-Drosseln auch ohne Sohlsprung für 
ein Abflussspektrum < 15 l/s eingesetzt werden. Bild 2: bgu-Q/h-Messprotokoll für Strahl-Drossel

Typ VI mit Qab = 60; 150 und 300 l/s

Besondere Merkmale
� Hohe Abflussgenauigkeit; unabhängig von der

Oberwasserstauhöhe (senkrechte Q/h-Linie).
� Segmentschütz als Stellglied gewährleistet

staudruckunabhängige, reibungsarme und
präzise Regelung.

� Nur ein Stellglied, kein Schwimmer notwendig
(bei Qab > 15 l/s), damit hohe Betriebssicherheit.

� Automatischer Freispüleffekt verhindert
Verstopfungen.

� Stufenloses Verstellen der Abflussmenge inner-
halb des Abflussspektrums.

� Jede Strahl-Drossel wird vor Auslieferung auf
bgu-Prüfstand eingestellt und kalibriert.

� Geeignet für Bauwerke mit und ohne Sohlsprung.
� Kleine Schachtabmessungen möglich.
� Sehr bedienerfreundlich durch halbtrockene

Aufstellung in separatem Drosselschacht.
� Trockenwetterabfluss wird nicht aufgestaut –

damit bleibt die Fließgeschwindigkeit erhalten
und es werden keine zusätzlichen Ablagerungen
im Kanalnetz gebildet.

� Rückstauverhalten definierbar, je nach
Erfordernis ist ein nahezu konstanter Abfluss oder
Verschluss der Drossel möglich.

� Mechanischer Explosionsschutz gemäß ATEX-
Richtlinie 2014/34/EU für Ex-Zone 1.

� Fernwirkbetrieb mit optionalem Fernwirkmodul,
Schließfunktion möglich (Qab = 0).
Betriebszustand kann vor Ort, per Smartphone
oder von Zentrale verändert werden.

� Abflussmengenkontrolle nach EKVO mithilfe des
Segmentspalt-Messverfahrens einfach möglich.

Q/h-Messprotokoll 
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Segmentschütz, Strahlschild und Regelgewicht sind 
die wichtigsten Funktionselemente. Bei Trocken-
wetterab� uss verweilen sie in Ruhestellung. Bei 
Regenbeginn und ansteigendem Wasserspiegel im 
Regenüberlaufbecken trifft der über eine Schan-
ze im Drosselgehäuse umgelenkte Wasserstrahl 
auf das bewegliche Strahlschild. Diese Strahlkraft 
erzeugt die Stellenergie, und der Regelvorgang 
beginnt.

Je größer diese Stellenergie ist, umso kleiner wird 
der Ab� ussquerschnitt und damit wird unabhängig 
von der Stauhöhe ein konstanter Ab� uss, also eine 
senkrechte Q/h-Linie bewirkt. 

Bei einer Verstopfung in der Drossel wird infolge 
der geringer werdenden bzw. ausbleibenden Ab-
� ussströmung am Strahlschild weniger oder keine 
Stellenergie mehr erzeugt. Durch das Regelgewicht 
betätigt, öffnet sich der Segmentschütz automa-
tisch und gibt sofort den Ab� ussquerschnitt frei. 
Die angesammelten Feststoffe werden unter Was-
serdruck ausgespült (automatischer Freispüleffekt).
Anschließend beginnt die Regelung erneut.

Bei Rückstau verhalten sich die Strahl-Drosseln 
neutral, der Ab� uss bleibt praktisch konstant, so-
lange ein ausreichendes Druckgefälle vorhanden 
ist. Durch einen optionalen Rückstauschwimmer 
kann eine Verschlussfunktion der Drossel erreicht 
werden.

Funktionsschema Strahl-Drossel

bgu-Q/h-Messprotokoll für Strahl-Drossel Typ VI mit 
Qab = 60, 160 und 280 l/s

Q/H-MESSPROTOKOLL

Einbausituation Strahl-Drossel Typ I

1 Segmentschütz
2 Strahlschild
3 Regelgewicht



SONDERBAUFORMEN
Beim Typ Ie (Ab� ussspektrum 2-40 l/s) sind Segment-
schütz und eine Kombination aus Strahlschild mit 
Schwimmer in einem Gehäuse integriert. Diese Bau-
form ist besonders für kleine Ab� ussmengen prädes-
tiniert und kann mit einer speziellen Spüleinrichtung 
ausgerüstet werden, welche sich besonders für Soll-Ab-
� ussmengen von 2-7 l/s emp� ehlt.

OPTION: FERNWIRKEN
Bei Bedarf kann jede Strahl-Drossel mit einem Fern-
wirkmodul aus- bzw. nachgerüstet werden. Die Soll-
Ab� ussmenge kann dann vor Ort, per Smartphone 
oder von einer zentralen Schaltwarte aus stufenlos 
innerhalb des gesamten Ab� ussspektrums verändert 
werden (z.B. Typ II von 25-95 l/s).
Ebenso kann die Drossel geschlossen werden 
(Qab = 0). In Verbindung mit einer Fernwirkzentrale ist 
damit ein differenziertes Abwirtschaften von Regen-
becken möglich. Die bgu bietet mit der Prozessleit-
technik bgu-MoRIS hier die für Ihre Aufgabe passende 
Lösung.
Besonderer Vorteil der Strahl-Drossel mit Fernwirk-
modul: Die Drossel ist fernwirkfähig, die selbsttätige 
Funktion der Drossel mit Freispüleffekt bleibt dennoch 
im gesamten Umfang erhalten, auch bei Stromausfall.

OPTION: DURCHFLUSSMESSUNG
Um die Durch� ussmengen zu erfassen, kann die 
Strahl-Drossel mit einer Durch� ussmessung aus- 
bzw. bei ausreichender Schachtlänge auch nach-
gerüstet werden. Damit kann der Durch� uss bei 
Trocken-und Regenwetterbetrieb einfach und kos-
tengünstig erfasst werden. Die Durch� ussmessung 
zeichnet sich dadurch aus, dass das Wasser weiterhin 
im Freispiegel abläuft und nicht angestaut wird. D.h. 
die Fließgeschwindigkeit wird nicht reduziert und 
die vorhandenen Schleppkräfte des Wassers für den 
Feststofftransport bleiben unvermindert erhalten.

OPTION: PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE
In Verbindung mit einer Füllstandsmessung  im 
Becken lässt sich die Drosselfunktion mit einer 
Plausibilitätsauswertung überwachen. 

Ein induktiver Näherungsschalter meldet, solange 
sich die Drossel in Ruhestellung be� ndet. Steigt 
der Wasserspiegel im Becken an, geht die Drossel 
in  Regelstellung und der Endschalter ist nicht mehr 
bedeckt.

Mit einer Auswerteeinheit (SPS o.ä.) lässt sich prüfen,
ob sich die Drossel bei einem befüllten Becken in 
Regelstellung be� ndet und bei leerem Becken in 
Ruhestellung.
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EINBAUSKIZZE REGELSCHACHT STRAHL-DROSSEL TYP IE-XII

Typ Ie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Qab [l/s]* 2-40 15-65 25-95 35-140 45-185 60-250 60-300 100-400 200-600 300-900 400-1200 900-1600 1300-2000

Anschluss-NW [mm] ø 200 ø 200 ø 250 ø 300 ø 350 ø 400 400/400 500/400 600/400 800/400 1000/400 800/600 1000/600

A [m] 2,25 2,25 2,25 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50

A` [m] 2,00 1,50 1,50 1,50 kleinstmögliche Schachtlänge für Typen Ie - III, wenn hydraulisch möglich

B [m] 1,70 1,50 1,50 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 2,05 2,25 2,45 2,65 2,85

C [m] - 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 2,35 2,35 2,35 2,35 2,75 2,75

D [m] - 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,55 0,60 0,70 0,90 1,10 0,90 1,10

E [m] 0,70 0,60 0,60 0,85 0,85 0,85 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,35 1,45

F [m] 0,70 0,60 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,70 0,75 0,85 0,95 1,00 1,10

H [m] -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,20 -0,20 -0,25 -0,25 -0,30 -0,30 -0,40 -0,40

K [m] -0,03 ... wenn möglich, das Gefälle im Drosselschacht bis ca. 0,18 m vergrößern

Die Schachtabmessungen sind als Mindestmaße zu verstehen, andere Abmessungen auf Anfrage.
* auf Nachfrage auch größeres Ab� ussspektrum möglich

TYPENLISTE MIT ABFLUSSSPEKTRUM:

UNSER PRODUKT PASST SICH AN IHR BAUWERK AN.


